
オスモカラーカタログ

種類と用途ガイド

オスモ
ウォッシュアンド
ケアー

オスモ
ワックスアンド
クリーナー

定期的な水拭き用
植物性洗剤、自然分
解するので環境に
やさしい

オスモモップ

1L容器、5L容器

オスモモップ

1L缶、10L缶

透明

刷毛

0.5L容器、2.5L容器

吹きかける

1L容器

オスモモップ オスモ
ガーデンクリーナー

こすらず、吹きかける
だけで藻がきれい
に消える

オスモ
ウッドリバイバー

ジェル

外装の再塗装前に、
灰色化した木部のア
クや汚れを落として、
木をよみがえらせる

オスモカラーで塗装
された床や家具の、
ワックスがけと頑固
な汚れ落とし

床のお掃除、水拭き、
ワックスがけが簡単に
できる便利なモップ
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1L=80-100㎡

オスモ
ウイルスクリーナー

オスモモップ

1L容器

透明

オスモカラーで塗装
された床や家具の、
コロナウイルス対策に
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1L=100-150㎡ 1L=約12㎡ 1L=約30-100㎡

製品名

特長

無垢、木質
フローリング、
コルクタイル

壁、天井

湿気の多い
キッチンや
浴室脱衣場

家具、建具

幼児用玩具

木製ガレージ、
木塀

木まど

木製フェンス、
パーゴラ、
ベンチ

ガーデン家具、
木製遊具

ウッドデッキ

塗装用具

色の種類

塗装面積

容器サイズ

屋
内
用
途

屋
外
用
途

製品名

特長

無垢、木質
フローリング、
コルクタイル

壁、天井

湿気の多い
キッチンや
浴室脱衣場

家具、建具

幼児用玩具

木製ガレージ、
木塀

木まど

木製フェンス、
パーゴラ、
ベンチ

ガーデン家具、
木製遊具

ウッドデッキ

塗装用具

色の種類

塗装面積

容器サイズ

屋
内
用
途

屋
外
用
途

ヘラ

巾=25mm、
50mm、60mm、
100mm

巾=220mm 巾=150mm 100g巾=30mm、
50mm

1L缶、4L缶

オスモブラシ

すり込むように
塗れて、オスモ
カラーの塗装に
最適

オスモ
筋違い刷毛

すり込むように
塗れて、オスモ
カラーの塗装に
最適

オスモ
ワイドブラシ

立ったままの姿
勢でフローリン
グを塗装できる

オスモコテバケ

平たい面の塗装
に最適、スペア部
分は交換できる

オスモパテ

木のピンホール
や小さな割れの
補修用

オスモカラー専用
刷毛洗浄液

オスモカラーの
塗装に使った刷
毛や道具を洗浄
する液
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メンテナンス製品 オスモカラー専用道具
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５色

̶

̶ ̶

7300  ホワイト
7301  ビーチ
7302  スプルース
7303  マホガニー
7304  オーク

2021.5
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●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(エキストラクリアー下塗り後、

上塗りとして使用)

●
(エキストラクリアー下塗り後、

上塗りとして使用)

●
(1回塗りの場合、

ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(1回塗りの場合、

ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(フロアークリアーで上塗り必要)
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●
(フロアークリアーで上塗り必要)
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●
(フロアークリアーで上塗り必要)

★
(最も適している）
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(最も適している）
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用途別製品バリエーション

床用透明、3分つやと
つや消し。優れた撥水
性、防汚性。カウンター
トップにも最適。

#3041
フロアーカラー
ナチュラル

つや消し、白い木肌を
濡れ色にせずに、無塗
装のように仕上がる。

ウッドワックス

半透明着色、3分つや。
手触りが良く、液体に
強い。

ウッドワックスオパーク

１回塗りで木目が見
え、２回目塗りで塗り
つぶせる。子供用玩具
やアクセントカラーに
最適。

ノーマルクリアー

透明、3分つや。耐久
性、撥水性、防汚性に
優れジュース、ワイン
等でシミにならない。
　

エキストラクリアー

透明、塗りやすく1回
塗りで仕上がる。つや
の無い仕上がり。
塗装研磨不要！

床用透明、2～3分つ
やとつや消し。フロア
クリアーと同じ性能の
速乾タイプ、1日で2回
塗りが可能。

規　　格

内
装
用
途

外
装
用
途

製品名

特長

塗装回数

塗装特記

無垢、木質フローリング、
コルクタイル

壁、天井

湿気の多いキッチンや
浴室脱衣場

家具建具

カウンタートップ

幼児用玩具

木製ガレージ、木塀

木まど

木製フェンス、
パーゴラ、ベンチ

ガーデン家具、木製遊具

ウッドデッキ

既設塗装の上塗り

再塗装替え

塗装用具

色の種類

塗装面積

容器サイズ

乾燥時間（気温20℃）

材工価格（300㎡程度）

規　　格

内
装
用
途

外
装
用
途

製品名

特長

塗装回数

塗装特記

無垢、木質フローリング、
コルクタイル

壁、天井

湿気の多いキッチンや
浴室脱衣場

家具建具

カウンタートップ

幼児用玩具

木製ガレージ、木塀

木まど

木製フェンス、
パーゴラ、ベンチ

ガーデン家具、木製遊具

ウッドデッキ

既設塗装の上塗り

再塗装替え

塗装用具

色の種類

塗装面積

容器サイズ

乾燥時間（気温20℃）

材工価格（300㎡程度）2,300円/m2 2,300円/m2 2,300円/m21,300円/m2 1,300円/m2 1,300円/m2 1,300円/m2

ワンコートオンリー カントリーカラー カウンタートップ
オイル

オスモブラシ、オスモ筋
違い刷毛、オスモワイド
ブラシ、オスモコテバケ

オスモブラシ、オスモ筋
違い刷毛、オスモワイド
ブラシ、オスモコテバケ

オスモブラシ、オスモ筋
違い刷毛、オスモワイド
ブラシ、オスモコテバケ

オスモブラシ、オスモ筋
違い刷毛、オスモワイド
ブラシ、オスモコテバケ

透明3分つや、つや消し

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶

土足歩行する場合は、フ
ロアークリアー又はフロ
アークリアーエクスプレス
を上塗りしてください。

1週間以内にオスモカラー
の内装用を上塗りして仕
上げてください。

透明3分つや、つや消し 透明5分つや、3分つや
つや消し

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶

3～4時間

0.75L缶、2.5L缶

1色

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ、ローラー

床にはフロアークリ
アーをお使い下さい。

床にはフロアークリ
アーをお使い下さい。

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶

約12時間 約12時間 約12時間 約12時間 約12時間

透明 透明 12色 14色 7色

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

0.75L缶、2.5L缶 0.75L缶、2.5L缶0.375L缶

2回 2回 2回1回 1回1回 １又は２回

1L=約20㎡(1回塗り)
1L=約12㎡(2回塗り) 1L=約12㎡(2回塗り) 1L=約12㎡(2回塗り) 1L=約12㎡(2回塗り) 1L=約12㎡(2回塗り)1L=約16㎡(1回塗り) 1L=約20㎡(1回塗り) 1L=約20㎡(1回塗り)

0.75L缶、2.5L缶

1回

1L=約20㎡(1回塗り) 1L=約16㎡(2回塗り)

F☆☆☆☆告示対象外 F☆☆☆☆告示対象外 
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

●
(防カビの下塗りとして)

●
(防カビの下塗りとして)

●
(防カビの下塗りとして)

●
(防カビの下塗りとして)

●
(防カビの下塗りとして)

●
(防カビの下塗りとして)

●

★
(最も適している）

ウッドプロテクター

透明、防カビ用下塗り
剤。薬剤無添加であり
ながら防カビ効果が
ある。

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶

透明

1回(上塗り必要)

1L=10-12㎡
(1回塗り)

2,600円/m2
（2回塗りの場合）

●
(1回塗りの場合、

ノーマルクリアーで上塗り必要)

●
(1回塗りの場合、

ノーマルクリアーで上塗り必要)

●

●
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●
(フロアークリアーで上塗り必要)

１回塗りで木目が見
え、２回目塗りで塗り
つぶせる。存在感のあ
る印象的なカラー。

約12時間 約12時間 約12時間
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天板に求められる撥
水性、防汚性。
輪ジミがつかない。

2,300円/m2

0.5L缶

2回

約8時間 約12時間

15色

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

１又は２回

2,600円/m2

濃いめの色が好まれる場合やナラなどの硬い木、浸透
ムラが起こるツガなどには色を重ね塗りしてください。
カラーの乾燥後＃3101ノーマルクリアーを上塗りする
と耐久性が増し、深みのある美しい仕上がりになります。

透　明 半　透　明 塗りつぶし 床 防カビ用
下塗りカウンタートップ

内装用オスモカラー

透　明透　明透　明 半透明

ST塗り適合
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

ST塗り適合
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

UC塗り適合
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

UC塗り適合
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

UC塗り適合
オイルフィニッシュ対応
F☆☆☆☆告示対象外

#1101 #4006
フロアークリアー
#3032　3分つや
#3062　つや消し

フロアークリアーエクスプレス
#3332　2～3分つや
#3362　つや消し

#3101
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●
(防虫、防腐、防カビの下塗りとして)

●
(防虫、防腐、防カビの下塗りとして)

●
(防虫、防腐、防カビの下塗りとして)

●
(防虫、防腐、防カビの下塗りとして)

●
(防虫、防腐、防カビの下塗りとして)
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1,900円/m2 2,100円/m2
新設2,600円/m2

再塗装1,800～3,600/m2

●
(着色後の上塗りとして)

ウッドステイン
プロテクター

外装で持ちが良い、国土
交通省建築/木造工事
標準書仕様書M-307
耐候性適合の外装用
自然塗料。
防カビ、防腐、防藻剤配合

外装用クリアープラス ウォーターレペレント

透明、防腐、防虫、防カ
ビ用下塗り剤。木のア
バレも軽減する。

ノンスリップデッキ

透明上塗り剤。着色塗
装したウッドデッキに上
塗りすると防滑仕様に
なる。
防カビ、防腐、防藻剤配合

カントリーカラー
プラス

塗りつぶし仕上げ、塗装のめくれ
ハガレが起こらない。古材の再
塗装/塗替えに最適。木のスジ、
凸凹が見え木の質感は残ります。
防カビ、防腐、防藻剤配合

外装木部の透明仕上げ
が可能に！他には無い
外装用クリアー。（ウッ
ドデッキには適しており
ません）。
防カビ、防腐、防藻剤配合

外装用オスモカラー

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ

0.75L缶、3L缶、
10L缶

4-6時間

19色

0.75L缶、2.5L缶、10L缶、
♯420(20L)、♯701(25L)

約12時間 約12時間

透明

オスモブラシ、
オスモ筋違い刷毛

0.75L缶、2.5L缶、
10L缶0.75L缶、2.5L缶

約12時間 約12時間

透明 透明

2回 2回 1回(上塗り必要)1回(下塗り着色必要)

1L=約12㎡(2回塗り) 1L=約12㎡(2回塗り) 1L=6-8㎡(1回塗り)1L=約24㎡(1回上塗り)

3ヶ月以内にオスモカラー
の外装用を上塗りして仕
上げてください。

新しい木材は刷毛で
2回塗り。

オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、
オスモコテバケ
（古材はローラー塗り）

0.75L缶、2.5L缶、10L缶

10色＋鳥居色（2色）

古材は1回ローラー塗り
（木の傷み具合によって増減します）

F☆☆☆☆告示対象外F☆☆☆☆告示対象外
WP塗り適合

F☆☆☆☆告示対象外
SOP塗り適合

F☆☆☆☆告示対象外

透　明半　透　明 塗りつぶし
（再塗装）

防虫、防腐、防カビ用
下塗り剤

防滑用
上塗り剤

透　明透　明

WP塗り適合
F☆☆☆☆告示対象外

#420　3分つや
#701　つや消し

#430

南洋材には
適しておりません

半透明着色、塗りやす
く１回塗りで仕上がる。
つやの無い仕上がり。

中間研磨不要 中間研磨不要 中間研磨不要

120番より粗い紙やすりで塗装
前の木地調整をして下さい。
厚塗りや木材の含水率が１８%
以上の場合、塗装のめくれハ
ガレの原因になります。

新設      1L=16㎡ (2回塗り)
再塗装 古材10年1L=12㎡ (1回塗り)
                 古材20年1L=6㎡ (1回塗り)
                 古材30年、焼杉板1L=4㎡(1回塗り)
塗装面積、塗装回数は木の痛み具合
によって増減します。
詳しくはご相談ください。

★
(最も適している）

他社の浸透性木材保護
塗料にも上塗りできます。

̶

カントリーカラープラス

(2.5L缶のみ)

■ 内装用カラーバリエーション

■ 外装用カラーバリエーション


